国内行业标准：

800/900MHz频段射频识别(RFID)技术应用规定(试行)（信部无[2007]205号）；
GB/T 29768-2013《信息技术 射频识别 800/900MHz空中接口协议》（2014年5月实施）

GB/T 28925-2012《信息技术 射频识别 2.45GHz空中接口协议》

GB/T 28926-2012《信息技术 射频识别 2.45GHz空中接口符合性测试方法》

GB/T 29266-2012《射频识别 13.56MHz标签基本电特性》

GB/T 29261.3-2012 《信息技术 自动识别和数据采集技术 词汇 第3部分：射频识别》

GB/T 29261.4-2012 《信息技术 自动识别和数据采集技术 词汇 第4部分：无线电通信》

GB/T 29272-2012 《信息技术 射频识别设备性能测试方法 系统性能测试方法》

SB/T 10772-2012 《信息技术 射频识别 支持安全协议的800/900MHz空中接口通信协议》
国内军工标准：

军用射频识别信息服务符合性测试方法GJB 7389-2011
Conformance test method of information service for military radio frequency identification

军用射频识别读写器访问和管理应用接口 GJB 7388-2011
Application interface of reader access and management for military radio frequency identification

军用射频识别惟一标识编码解析系统接口GJB 7387-2011
Unique identification code resolving system interface for military radio frequency identification

军用射频识别信息共享服务接口GJB 7386-2011
Information share service interface for military radio frequency identification

军用射频识别信息服务体系架构 GJB 7385-2011
Information service architecture for military radio frequency identification

军用射频识别数据转换协议GJB 7384-2011
Data translation protocol for military radio frequency identification

军用射频识别读写器接口协议 第1部分：800/900MHz  GJB 7383.1-2011
Reader interface protocol for military radio frequency identification Part 1:800/900MHz

军用射频识别标签数据结构通用要求GJB 7382-2011
General requirements of tag data structure for military radio frequency identification

军用射频识别现场检测设备通用规范 GJB 7381-2011
General specification of local test equipment for military radio frequency identification

军用射频识别设备的系统性能测试方法GJB 7379-2011
System performance test method for military radio frequency identification devices

军用射频识别空中接口符合性测试方法 第2部分：2.45GHz  GJB 7378.2-2011
Conformance test methods for military radio frequency identification air interface Part 2:2.45GHz

军用射频识别空中接口符合性测试方法 第1部分：800/900MHz  GJB 7378.1-2011
Conformance test methods for military radio frequency identification air interface Part 1:800/900MHz

军用物品唯一标识 GJB 7375-2011
Military unique identification for item

军用射频识别术语 GJB 7374-2011
Terms of military radio frequency identification

军用无源射频识别标签通用规范 GJB 7373-2011
General specification for military passive radio frequency identification tag

军用有源射频识别标签通用规范 GJB 7372-2011
General specification for military active radio frequency identification tag

军用物资和装备自动识别标识符  GJB 7371-2011
Identifier for antomatic identification of military material and armament

军用射频识别读写器通用规范 GJB 7380-2011
General specification for military radio frequency identification reader

军用射频识别空中接口 第2部分：2.45GHz参数  GJB 7377.2-2011
Air interface for military radio frequency identification.Part 2:2.45GHz parameters

 
军用射频识别空中接口 第1部分:800/900MHz参数 GJB 7377.1-2011
Air interface for military radio frequency identification.Part 1:800/900MHz parameters

军用射频识别标签惟一标识 GJB 7376-2011
Unique identification for military radio frequency identification tag

军用射频识别标签和读写器安全测试与评估方法 GJB 7370-2011
Security testing and evaluation methods for military radio frequency identification tag and reader

军用射频识别系统安全通用要求 GJB 7369-2011
General requirements of security for military radio frequency identification system

ISO/IEC标准：

货运集装箱的ISO 6346 （编码、ID和标识符号），ISO 10374（自动标识）、ISO 18185（安全电子封印）、ISO 17363（货运标签）；

用于动物的ISO 11784（代码结构）、ISO 11785（技术概念）、ISO 14223（扩展代码结构和编码）；

标识“接近”卡的ISO/IEC 14443-1(物理特点)、ISO/IEC 14443-2(射频和功率) 、ISO/IEC 14443-3(初始化和防碰撞)；

标识“邻近”卡的ISO/IEC 14443-4 (传输协议)、ISO/IEC 15693-1 (物理特点)、ISO/IEC 15693-2 (空中接口和初始化)、ISO/IEC 15693-3(防碰撞和协议)；

货物管理的ISO/IEC 15961（数据协议: 应用接口）、ISO/IEC 15962（数据协议: 数据编码规则）、ISO/IEC 15963（唯一标识符）、ISO/IEC 18000-1（参考结构） 、ISO/IEC 18000-2（135 kHz以下的空中接口）、ISO/IEC 18000-3（13.56 MHz时的空中接口）、ISO/IEC 18000-4（2.45 GHz时的空中接口）、ISO/IEC 18000-6（860 MHz - 960 MHz时的空中接口）、ISO/IEC 18000-7（433 MHz时的空中接口）、TR 18001（应用要求）、TR 18046（性能测试方法）、TR 18047（一致性测试方法）；

ISO/IEC 18000-6:2010Information technology -- Radio frequency identification for item management -- Part 6: Parameters for air interface communications at 860 - 960 MHz；

ISO/IEC 18046-3-2012（标签UHF性能测试标准）；

ISO/IEC TR 18047-6-2011 Information technology，automatic identification and data capture techniques — RFID device conformance test methods — Part 6：Tesmethods for air interface communication at 860 -960MHz PART C；

ISO/IEC 24753（ ISO/IEC 15962数据能力扩展）；

实时定位的ISO/IEC 24730－1 （应用编程接口API规范）、ISO/IEC 24730－2（2450MHz的RTLS空中接口协议规范）、ISO/IEC 24730－3 （433MH的RTLS空中接口协议规范）；
RFID通用体系架构的ISO/IEC 24791；

EPC global标准：

EPC射频识别协议——1类2代超高频射频识别——用于860MHz到960MHz频段通信的协议，第1.2.0版（EPC TM Radio-Frequency Identity Protocols Class-1 Generation-2 UHF RFID  Protocol for Communications at 860 MHz – 960 MHz Version 1.2.0）；

EPC global tag performance parameters and test methods v1.1.0。
